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IPv6外⽹网接⼊入⽅方案介绍 

• NAT64 

• ULB7 

• VPC 

• 三种⽅方案各⾃自的适⽤用场景 

 
 

IPv6外⽹网接⼊入具体实现 

• ⾼高性能 

• ⾼高可⽤用 

• 灰度发布 
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NAT64

2018年年底 

北北京⼆二、上海海⼆二、⼴广州、

洛洛杉矶

ULB7

2019年年内

VPC

2019年年内
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IPv6流量量
IPv6 Client

IPv4 Client

NAT64⽹网关

UCloud边界路路由器器

源IP：2804:: 4879:2835 
⽬目的IP：240e:: 7532:2836

IPv4流量量

源IP：100.64.94.10 
⽬目的IP：117.50.40.53

IPv4流量量

UCloud POP

IPv4 Server

可⽤用区 A

IPv4 Server

可⽤用区 C

IPv4 Server

可⽤用区 B

UCloud 
上海海⼆二Region

GRE封装

GRE封装
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• 可编程交换机 

• 带宽控制、统计 

• 基本DDoS IN防护 

• ⼀一致性哈希负载均衡

NAT64架构

Access

• DPDK服务器器 

• NAT64转换 

• 会话管理理 

NAT64服务器器

NAT64 
Access

物理理交换机1

物理理交换机0

NAT64 
Access

NAT64-1

物理理交换机2

NAT64-2 NAT64-1 NAT64-2

bgp+ecmp

⼀一致性hash ⼀一致性hash

POP1

NAT64 
Access

物理理交换机1

NAT64 
Access

NAT64-1

物理理交换机2

NAT64-2 NAT64-1 NAT64-2

bgp+ecmp

⼀一致性hash ⼀一致性hash

POP2

物理理交换机4（IPv4）

IPv6

IPv4
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• 3.2T可编程交换机 

• 带宽控制、统计 

• IPv6 over IPv4

UVER 2.0

• 3.2T可编程交换机 

• ⼀一致性哈希

ClusterGW

UVER 2.0

IPv6 ove IPv4

UVER 2.0

CGW CGW

POP

ULB7 2.1

IPv6 ove IPv4

ULB7 2.2

UHOST 3 UHOST 4

  AZ

IPv6 ove IPv4

ULB7⽀支持IPv6架构
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• UVER 2.0进⾏行行带宽控制及上报 

• UVER 2.0直接转发到宿主机 

• 宿主机上通过分布式防⽕火墙后直

接转发到VM，不不再需要NAT 

• 出向经过POP点的CGW，CGW

根据源IPv6地址选择正确的

UVER 2.0交换机

VPC⽀支持IPv6架构

UVER 2.0 UVER 2.0

CGW CGW

POP

UHOST 1

  AZ-1

IPv6 ove IPv4
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NAT64 ULB7 VPC

使⽤用⽅方法 在EIP（IPv4）启⽤用 启⽤用 在VPC和⼦子⽹网启⽤用

带宽 和EIP（IPv4）共享 IPv6独⽴立共享带宽 IPv6独⽴立共享带宽

价格 IP免费，收取实例例费（公测期免费） 仅收取带宽费⽤用 仅收取带宽费⽤用

兼容性 VM⽆无需改造 VM⽆无需改造 VM需启⽤用IPv6⽀支持

性能 ⾼高 中 最⾼高

⽅方向 仅⽀支持IPv6⼊入向，不不⽀支持出向 仅⽀支持IPv6⼊入向，不不⽀支持出向 ⽀支持IPv6⼊入向和出向

源地址 ⽆无法获取 间接获取，X-Forward-For 直接获取

适⽤用 ⾼高性能四层应⽤用改造 传统HTTP应⽤用改造 新开发原⽣生⽀支持IPv6应⽤用
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IPv6外⽹网接⼊入⽅方案介绍 

• NAT64 

• ULB7 

• VPC 

• 三种⽅方案各⾃自的适⽤用场景 

 
 

IPv6外⽹网接⼊入具体实现 

• ⾼高性能 

• ⾼高可⽤用 

• 灰度发布 
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DPDK 可编辑交换机

BPS（G） 2x10~100 64x100 

PPS（M） 20x5（变化） 4x1000 (稳定)

CPS 20x100K 20K

时延 ms us

内存 G M

适合 有状态业务：NAT、Firewall ⽆无状态、有限状态：交换、路路由、⽆无状态LB

可编程交换机 vs DPDK
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• BPS：单线100G x 16端⼝口 

• PPS：2200M

Access单机性能

• BPS：  25G 

• PPS：  6.4M 

• CPS：  20万 

• 并发连接数： 40M

NAT64单机性能

NAT64性能
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• 同⼀一组EIP由3个POP点UVER 

2.0组成⼀一个SET提供服务 

• SET内互为主备模式 

• 每台UVER 2.0控制⾯面独⽴立

POP-1 POP-2

UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0

ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW

POP-3

UVER Manager

ULB7 1.1 ULB7 2.1

AZ-E

ULB7 1.2 ULB7 2.1

UHOST 1.1 UHOST 2.1

UHOST 2.1 UHOST 2.2

UVER Manager UVER Manager UVER Manager UVER Manager UVER Manager

UVER 2.0⾼高可⽤用
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UVER 2.0容灾

POP-1 POP-2

UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0

ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW

POP-3

ULB7 1.1 ULB7 2.1

AZ-E

ULB7 1.2 ULB7 2.1

UHOST 1.1 UHOST 2.1

UHOST 2.1 UHOST 2.2
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UVER 2.0容灾

POP-1 POP-2

UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0

ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW

POP-3

ULB7 1.1 ULB7 2.1

AZ-E

ULB7 1.2 ULB7 2.1

UHOST 1.1 UHOST 2.1

UHOST 2.1 UHOST 2.2
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CGW容灾

POP-1 POP-2

UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0

ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW

POP-3

ULB7 1.1 ULB7 2.1

AZ-E

ULB7 1.2 ULB7 2.1

UHOST 1.1 UHOST 2.1

UHOST 2.1 UHOST 2.2
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CGW容灾

POP-1 POP-2

UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0

ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW

POP-3

ULB7 1.1 ULB7 2.1

AZ-E

ULB7 1.2 ULB7 2.1

UHOST 1.1 UHOST 2.1

UHOST 2.1 UHOST 2.2
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POP点容灾

POP-1 POP-2

UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0

ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW

POP-3

ULB7 1.1 ULB7 2.1

AZ-E

ULB7 1.2 ULB7 2.1

UHOST 1.1 UHOST 2.1

UHOST 2.1 UHOST 2.2
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POP-1 POP-2

UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0 UVER 2.0

ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW ClusterGW

POP-3

ULB7 1.1 ULB7 2.1

AZ-E

ULB7 1.2 ULB7 2.1

UHOST 1.1 UHOST 2.1

UHOST 2.1 UHOST 2.2

UVER 2.0

ClusterGW

POP点容灾
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• ⼀一个SET的3台交换机通过BGP宣告实

现1主2备 

• 停掉⼀一台灰度交换机的BGP宣告，升级

新版本 

• 轮流升级直到全部灰度SET都升级到新

版本 

• 切换⼀一部分EIP到灰度SET，切换时持

续检查迁移EIP的探测结果保持不不变 

• 流量量全部切换到灰度SET

业务 灰度

POP-1

业务 灰度

POP-2

业务 灰度

POP-3

UVER 2.0灰度发布

业务 灰度

POP-1

业务 灰度

POP-2

业务 灰度

POP-3

业务 灰度

POP-1

业务 灰度

POP-2

业务 灰度

POP-3

业务 灰度

POP-1

业务 灰度

POP-2

业务 灰度

POP-3

业务 灰度

POP-1

业务 灰度

POP-2

业务 灰度

POP-3
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